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Osadnik jest elementem  
łączącym rury spustowe,  
odprowadzające wodę z rynien,  
z rurami kanalizacji deszczowej.

Osadnik rynnowy Capricorn jest wyposażony w specjalnie  

zaprojektowane elementy tworzące system Q3:

Technika sanitarna

Przemyślane, uniwersalne przyłącze 
dla 9 rozmiarów rynnowej rury wpustowej

Funkcjonalne 
podłączenia rury 

110, 125 [mm]

50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125 [mm]
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Osadnik rynnowy  
Capricorn Q3
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Technika sanitarna

Kod Kolor

9-9300-000-00-01-10 czarny

9-9300-000-00-01-03 szary

9-9300-000-00-01-07 brąz

Osadnik rynnowy Capricorn jest wyposażony w specjalnie  
zaprojektowane elementy tworzące system Q3:  
innowacyjny, wysuwany uchwyt umożliwiający wygodne otwieranie wieka, 

wyciągany kosz na liście zbierający zanieczyszczenia, 

automatyczną blokadę antyzapachową, ułatwiającą odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji. 
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Q3

Mimośrodowe 
przyłącze rynnowej 

rury spustowej, 
przygotowane  

do łatwego nacięcia 
i spasowania z 9 
rozmiarami rury, 

regulowane  
w dwóch

kierunkach.

Odporne na trudne 
warunki - zamykanie  

na zatrzask , wykonane 
z Polipropylenu ze 
stabilizatorem UV

Odpowiednia 
przepustowość wody  
na poziomie 3,6l/s

Ożebrowanie 
korpusu gwarantuje 
wysoką odporność 

na obciążenia 
występujące 

w trakcie oraz 
po montażu.

Wyciągany kosz 
na liście zbierający 
zanieczyszczenia 
z poręcznym 
uchwytem

Innowacyjny, 
wysuwany 
uchwyt  

do wygodnego 
otwierania wieka1
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Automatyczna blokada 
antyzapachowa, stopniowo 

odprowadzająca wodę 
deszczową do kanalizacji, 

wykonana z mocnego 
tworzywa ABS

Spełnia normę PN-EE 1253
Klasa obciążenia - 1,5

POLIPROPYLEN


